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INFORMACJA   BEZPIECZEŃSTWA    I    OCHRONY   ZDROWIA 

DLA  ROBÓT  BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH  Z  WYKONANIEM   

 
PRZEBUDOWY DZIEDZIŃCA PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 

NR 27 W BYDGOSZCZY PRZY UL. SARDYNKOWEJ.  
 

CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

 

1.  ZAKRES  ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe z odwiezieniem gruzu i utylizacją. 

Wykonanie koryta pod nawierzchnie – roboty ziemne z odwozem urobku. 

Ustawienie krawężników i obrzeży na ławach betonowych. 

Wykonanie konstrukcji podbudowy:  profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

   Podsypka piaskowa grub. 5 cm z piasku 

                                                            podbudowa grub. 15 cm  z betonu cementowego C12/15 

Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

                                                            Podsypka cementowo – piaskowa 4 cm, 

          kostka betonowa 8 cm. 

 

Wykonanie chodnika:   profilowanie i zagęszczanie podłoża, 

podsypka piaskowa 10 cm, 

podsypka piaskowo – cementowo – piaskowa 4 cm, 

kostka betonowa 6 cm. 

 

Wykonanie robót wykończeniowych: regulacje wysokościowe pokryw urządzeń podziemnych. 

2.  WYKAZ  OBIEKTÓW   

Drogi, parkingi i chodniki przy budynkach mieszkalnych ul. Kiedrowskiego w Bydgoszczy 

3.  ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA  STWARZAJĄCE  ZAGROŻENIE   

     Uzbrojenie terenu występujące w pasie drogowym: 

- przewody kanalizacyjne, 

- kable telekomunikacyjne i energetyczne. 

 

4.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA 

     Ruch pojazdów samochodowych odbywający się na placu budowy. 

     Sprzęt zmechanizowany pracujący przy wykonywaniu robót: 

- przecinarki,             
- sprężarki powietrza, 
- samochody ciężarowe, 
- walce drogowe, 
- zagęszczarki, 
- koparki. 

     Ruch pojazdów oraz pracujący sprzęt stwarzać będą zagrożenia przez cały czas trwania robót. 

 



5.  INFORMACJA  O  WYDZIELENIU  I  OZNAKOWANIU  MIEJSCA  ROBÓT 

     Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

     Miejsca robót należy wydzielić i oznakować. 

     Urządzenia  bezpieczeństwa  użyte  do  zabezpieczenia  i  oznakowania  miejsca  robót  

     powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym  stanie  

     przez okres trwania robót.  

 

     Zapewnienie ochrony osobom wykonującym roboty na drodze. 

     Zatrudnieni pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego  wykonywania czynności, 

     oraz zapoznani o występujących zagrożeniach. 

     Należy zabezpieczyć pracowników w odzież  roboczą i ochronną,  w środki ochrony osobistej, w  

     szczególności  w  kamizelki  ostrzegawcze i w  kaski  ochronne.  Dotyczy  to  również  innych osób  

     przebywających w obrębie robót. 

     Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź kaskach 

     ochronnych. 

     Miejsca szczególnie niebezpieczne należy odpowiednio zabezpieczyć lub oznakować. 

     Na placu budowy nie powinno się składować materiałów. 

     Zaplecze  socjalne   należy   zorganizować   w   odległości  nie  większej  niż  100 m  od  stanowisk  

     roboczych, oraz wyposażyć w środki pierwszej pomocy.  

 

6.  INFORMACJA  O SPOSOBIE  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW 

     Przy pracach określonych w pkt. 1 mogą  być zatrudnieni wyłącznie pracownicy przeszkoleni w za- 

     kresie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, oraz  posiadający orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do 

     określonej pracy.  Wykonywanie  funkcji  operatorów maszyn budowlanych  wymaga  posiadania  

     uprawnień wydanych przez właściwą komisję kwalifikacyjną. 

     Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

     W razie wystąpienia szczególnego zagrożenia pracownicy winni być ostrzegani  przez  osoby  spra-  

     wujące bezpośredni nadzór lub osoby regulujące ruchem. 

     W miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz wykaz telefonów alarmowych. 

     Stosowanie przez pracowników środków ochrony osobistej. 

     Środki  ochrony  osobistej  powinny  zabezpieczać  pracowników  przed  urazami  mechanicznymi 

     spowodowanymi  odpryskami  rozbieranych  części  nawierzchni  i  oparzeniami  przy  stosowaniu 

     gorących mas bitumicznych. 

     Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami. 

     Obowiązek  organizowania,  przygotowania  i  kierowania  pracami w sposób bezpieczny, zabezpie- 

     czający przed wypadkami, zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  bezpieczeństwa i higieny pracy 

     spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub majstrze. Aktualnie  nadzorujący  robotami 

     na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę. 

     Każdemu  pracownikowi  nadzoru  technicznego  powinny  być  znane  adresy i numery telefonów: 

     najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku Policji. 

 

7.  SPOSOBY  PRZECHOWYWANIA  MATERIAŁÓW. 

     Materiałami występującymi przy wykonywaniu budowy ulicy będą: kostka beton, krawężniki,    



     obrzeża betonowe oraz materiały pochodzące z rozbiórki. 

     Beton cementowy należy  bezpośrednio wyładowywać  z pojazdów w miejsce wbudowania bez 

     dodatkowego składowania.  Materiał pochodzący z rozbiórki można tymczasowo składować na  

     poboczu w sposób nie  zagrażający  bezpieczeństwu  użytkownikom drogi,  lecz każdorazowo po  

     zakończeniu  robót  w danym  dniu  należy usuwać i wywozić na 

     składowisko odpadów. 

     Zabezpieczenie przed zniszczeniem przyległych do terenu robót upraw i zasiewów. 

     Bez zgody właścicieli nie wolno  zajmować  przyległych  do  pasa drogowego działek,  a  w  szcze- 

     gólności: składować materiałów, przejeżdżać sprzętem, transportować materiały i wywozić urobek 

     pochodzący z wykopów. 

     W razie dewastacji terenów przyległych należy przywrócić ich wartość użytkową.   

 

8.  MIEJSCE  PRZECHOWYWANIA  DOKUMENTÓW  BUDOWY. 

     Dziennik Budowy, świadectwa kontroli jakości oraz protokóły badań i sprawdzeń będą się znajdo- 

     wać u Kierownika Budowy lub Kierownika Robót.  

 

 

 

……………………………………. 

inż. Krzysztof Żarkow 
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego  

przebudowy nawierzchni na dziedzi ńcu przed wej ściem głównym do budynku  
Zespołu Szkół 27 w Bydgoszczy przy ul. Sardynkowej 7 

1. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o: 

− Umowa zawarta z Inwestorem – Zespół Szkół Nr 27 w Bydgoszczy; 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów Drogowych; 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP Warszawa 2001; 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych – GDDP Warszawa 2001; 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych – Transprojekt 1979; 

− Mapa numeryczna w skali 1:500; 

− Wyniki badań geotechnicznych nawierzchni i podłoża gruntowego; 

− Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

2. Zakres robót 

Zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni dziedzińca przed wejściem głównym do budynku  

Zespołu Szkół nr 27 w Bydgoszczy, przy ul. Sardynkowej 7. 

Zakresem objęto branżowe roboty drogowe związane z:  

I etap: 

- robotami rozbiórkowymi nawierzchni dziedzińca; 

- wykonaniem robót ziemnych; 

- ustawieniem krawężników, oporników, obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem; 

- wykonaniem nawierzchni placu i chodników; 

- robotami wykończeniowymi (w tym montaż istniej. stojaków dla rowerów); 

II etap: 

- przebudową zadaszenia wejścia do szatni szkolnej; 

- budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 

- zamontowanie dodatkowych stojaków dla rowerów. 

Roboty związane z wykonaniem terenów zieleni oraz mała architektura wg odrębnego projektu. 

3. Określenie granic robót 

Zakres robót odbywać się będzie na terenie wewnętrznym Zespołu Szkół nr 27.  

Działka objęta robotami drogowymi: nr 42, obręb 311 Bydgoszcz. 

4. Opinia geotechniczna 

Górną warstwę stanowią grunty spoiste w postaci glin morenowych akumulacji lodowcowej. W warstwie tej 

występują soczewki złożone z gruntów sypkich (piaski i żwiry) o niewielkiej miąższości. 

Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na poziomie 2-8 m. ppt.  

Z uwagi na charakter robót (płytkie wykopy do głębokości 0,25 m) podłoże zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 
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5. Stan istniej ący  

Obecnie cały dziedziniec, przed wejściem głównym, jest utwardzony. Ułożona jest nawierzchnia z betonu 

cementowego. Lokalnie na niej ułożona jest warstwa z betonu asfaltowego.  

Ogólnie nawierzchnia jest bardzo zniszczona. Stwierdzono liczne jej ubytki, w których po opadach deszczu 

tworzą się kałuże. Ponadto jest bardzo spękana. Dla jej poprawy ułożono w dwóch miejscach, nawierzchnię z 

betonu asfaltowego, która również obecnie jest zniszczona. Ponadto nie zapewnia ona prawidłowego 

odwodnienia. Po opadach deszczu tworzą się kałuże z powodu nieprawidłowych spadków podłużnych i 

poprzecznych. Odwadniana jest poprzez jedną studzienkę ściekową, zlokalizowaną na środku dziedzińca, 

podłączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

W części południowej dziedzińca znajduje się zejście do szatni szkolnej znajdującej się w piwnicy budynku. 

Natomiast w części zachodniej znajduje się główne wejście do budynku. W rejonie zejścia do szatni, po jego 

stronie zachodniej, zamontowano stojaki dla rowerów w ilości 8 sztuk. 

Pod nawierzchnią dziedzińca ułożona jest kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable energetyczne. 

Projekt nie przewiduje konieczności ich przełożenia. W miejscach wykonania nowej konstrukcji nawierzchni 

projektuje się osłonić istniejące kable energetyczne rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT Ø 110 mm. 

6. Roboty ziemne, roboty rozbiórkowe 

Projektuje się wykonać rozbiórkę nawierzchni w miejscu wejścia i wjazdu z ulicy oraz w rejonie zejścia do 

szatni. Są to punkty stałe, do których wysokościowo należy dowiązać nową nawierzchnię oraz w miejscu 

projektowanego terenu zieleni. W miejscach tych wykonana zostanie nowa nawierzchnia, pod którą należy 

wykonać koryto. 

Rozbiórce ulegnie chodnik od schodów wejściowych do budynku wzdłuż ściany w części zachodniej 

dziedzińca. 

Również rozebrane zostaną wszystkie krawężniki oraz obramowanie z kamieni polnych wokół terenu zieleni 

od strony ulicy. 

Z uwagi na zmianę wysokości nawierzchni, regulacji poddane zostaną wszelkie włazy i pokrywy instalacji 

podziemnych. 

7. Opis zagospodarowania 

7.1. Zagospodarowanie 

Projektuje się ułożenie nowej nawierzchni dziedzińca szkoły. W części północnej projektuje się 

rozebranie nawierzchni istniejącej i urządzenie terenu zieleni. Wzdłuż ogrodzenia szkoły od ul. Sardynkowej 

oraz w rejonie zejścia do szatni szkoły również zostanie rozebrana nawierzchnia istniejąca. Rozbiórka ta jest 

związana z koniecznością dowiązania wysokościowego do punktów stałych jakimi są: poziom wejścia i 

wjazdu z ulicy Sardynkowej oraz poziom górny schodów na zejściu do szatni szkoły. 

W miejscach gdzie projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonana zostanie nowa konstrukcja 

o pełnym uwarstwieniu. Natomiast W pozostałych miejscach istniejąca nawierzchnia ułożona zostanie na 

istniejącej konstrukcji. Zmianę pochylenia regulować należy zmienną grubością podsypki cementowo-

piaskowej (przyjęto 4-10 cm). 

Projektuje się układ geometryczny, który podkreślają zmienne kolory kostki betonowej. Wykorzystana 

zostanie kostka o kolorach: szarym, grafitowym, czerwonym. Układ kolorystyki kostki wg planu 

zagospodarowania. 
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W ramach robót projektuje się przebudowę zadaszenia schodów na zejściu do szatni. Ponadto projektuje 

się wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w miejscu wejścia głównego do budynku.  

Obecnie, w rejonie zejścia do szatni ustawione są stojaki dla rowerów w ilości 8 sztuk, w postaci rur 

stalowych pomalowanych w różnych kolorach. Projektuje się przełożenie istniejących stojaków oraz 

zamontowanie dodatkowo 16 nowych stojaków również z rur stalowych w kolorach ustalonych z 

Zamawiającym. Ustawienie wg planu. 

Zmienione zostanie ukształtowanie dziedzińca w taki sposób, żeby zapewnić odpowiednie odwodnienie. 

W celu poprawy odwodnienia przewiduje się ustawienie nowych studzienek ściekowych z rur betonowych o 

średnicy 50 cm oraz wykonanie przykanalików z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

7.2. Spadki nawierzchni 

Zaprojektowano pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni od 0,5 - 1,86%. Rozwiązanie 

wysokościowe nawierzchni drogowych zostało dowiązane do istniejących poziomów wjazdu oraz schodów 

zejściowych do szatni Szkoły.  

7.3. Konstrukcja nawierzchni 

Przyjęte grubości warstw nawierzchni: 

A. Konstrukcja pełna 

− Kostka betonowa 8 cm 8 cm 

− Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

− Podbudowa betonowa C12/15 15 cm 

− Podsypka piaskowa 10 cm 

  razem grubo ść  37 cm 

 

B. Konstrukcja na istniej ącej nawierzchni 

− Kostka betonowa 8 cm 8 cm 

− Podsypka cementowo-piaskowa 4-10 cm 

 

C. Chodniki  

− Kostka betonowa 6 cm 6 cm 

− Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

− Podsypka piaskowa 10 cm 

  razem grubo ść  20 cm 

 

Krawężniki i obrzeża betonowe należy ustawić na ławie betonowej C12/15 z oporem. 

7.4. Zestawienie powierzchni 

Konstrukcja pełna, kostka 8 cm  

a. Kostka betonowa grafitowa 80 m2 

b. Kostka betonowa szara 94 m2 

c. Kostka betonowa czerwona 80 m2 

 Razem: 254 m2 
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Istniej ąca konstrukcja, kostka 8 cm  

d. Kostka betonowa szara 220 m2 

e. Kostka betonowa grafitowa 155 m2 

f. Kostka betonowa czerwona 164 m2 

 Razem: 539 m2 
 

Chodnik, kostka 6 cm  

g. Chodnik kostka szara 12 m2 

h. Chodnik kostka grafitowa 5 m2 

i. Chodnik kostka czerwona 5 m2 

j. Podjazd dla osób niepełnosprawnych 11 m2 

 Razem: 33 m2 

 Razem powierzchnia utwardzona:  826 m2 

 

8. Roboty pozostałe 

8.1.  Zadaszenie wejścia do szatni 

Projektuje się nowe zadaszenie schodów do szatni. Obecne zadaszenie i murki przylegające do schodów 

przewiduje się do rozbiórki. Murki do poziomu terenu, daszek do lica elewacji. Elewację należy uzupełnić 

płytkami z odzysku.  

Projektuje się daszek z płyt poliwęglanowych: 

- ściany boczne z poliwęglanu komorowego przezroczystego, grub. 16 mm 

- daszek płaski z poliwęglanu komorowego 16 mm PC CLICK SYSTEM 

- dach łukowy z giętej płyty samonośnej z poliwęglanu 

Konstrukcja nośna daszku z rury kwadratowej 60 x 60 x 4 mm, ramki przytrzymujące poliwęglan z 

kątowników zimnogiętych 20 x 20 x 2 mm. 

Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym. 

8.2.  Podjazd dla niepełnosprawnych 

Przy wejściu głównym projektuje się podjazd dla niepełnosprawnych. Wykonać należy ścianki żelbetowe 

(zbrojone prętami Ø 8 mm o oczkach 15 x 15 cm w dwóch rzędach) zagłębione 60 cm poniżej terenu do 

poziomu 10 cm nad nawierzchnię podjazdu. Murki należy pomalować farbą do betonu w kolorze szarym 

W murkach należy osadzić balustradę o parametrach spełniających wymogi dla niepełnosprawnych. 

Konstrukcja malowana jak konstrukcja zadaszenia. 

9. Odwodnienie nawierzchni 

Projektuje się odwodnienie nawierzchni powierzchniowo w kierunku do projektowanych i istniejących 

studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej oraz podłączenie ich, poprzez ułożenie przykanalików, do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. 

 

Opracował 

 

inż. Krzysztof Żarkow 
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