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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT                                                                                                                                                                                               
.   BUDOWLANYCH – CZĘŚD OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA I ADRES ZAMÓWIENIA: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ I POMIESZCZEO ZAPLECZA  

W BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ I ŁĄCZNIKA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3  
W BYDGOSZCZY PRZY UL.NOWOGRODZKIEJ 3 
ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W BYDGOSZCZY 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: PRACE  POLEGAD BĘDĄ PRZEDE WSZYSTKIM NA PRZEPROWADZENIU 
REMONTU SUFITÓW, ŚCIAN I POSADZEK W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM, A TAKŻE 
NA WYMIANIE STOLARKI OTWOROWEJ ORAZ WYKONANIU PRAC W ZAKRESIE INSTALACJI 
SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH. 
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH: - nie występują. 
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY: działka na terenie zabudowanym, teren ogrodzony. Teren 
całkowicie uzbrojony. Drogi dojazdowe utwardzone. Budynek, w którym przewidziano wykonanie 
prac remontowych znajduje się w stałym użytkowaniu. 
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje  
i urządzenia podziemne oraz naziemne, a także dostęp do wody i energii elektrycznej  
i sposób odprowadzenia ścieków. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnid ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
istniejących instalacji oraz budynków przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeo, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Za powstanie tych szkód odpowiedzialny jest wykonawca. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA: 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosowad się do przepisów  
z zakresu ochrony środowiska, będzie unikał szkodliwych działao, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeo powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 
środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEOSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE: 
Wykonawca jest zobowiązany wykluczyd pracę personelu w warunkach niebezpiecznych i 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. Wykonawca 
dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeostwa, 
a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe,  
zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeostwa przeciwpożarowego. 
 

1.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Nie dotyczy. 
 

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY. 
 Przewiduje się wyznaczenie strefy niebezpiecznej poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą. 
 

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Nie dotyczy. 
 



1.12. NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT. (wg CPV) 
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE. 
                         

1.13. OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
 
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze sharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialnośd, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną 
GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT – określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV); 
OBMIAR ROBÓT – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem; 
PRZEDMIAR ROBÓT – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, ze 
szczegółowym opisem oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych; 
ROBOTY PODSTAWOWE – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopieo scalenia robót. 
 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW – przy 
wykonywaniu robót budowlanych mogą byd stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagao podstawowych, określonych w art.5 ust.1 pkt1 ustawy Prawo 
Budowlane – dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny byd zgodne z 
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót 
powinien przedstawid inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeo przewidywanych do realizacji robót – 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeostwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 
budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót przechowywad te dokumenty. 
 

  2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW – Wykonawca zapewni 
właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania 
powinny byd uzgodnione z inspektorem nadzoru, a składowane materiały i urządzenia powinny byd 
udostępnione inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
 
  2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE – 
wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia odpowiadały 
wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM – materiały, które nie uzyskają akceptacji 
inspektora nadzoru, powinny byd niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach 
inspektor może dopuścid użycie materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom określonym w 
dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach. W takim przypadku konieczna jest zmiana cen tych 
materiałów. W takich przypadkach pełną odpowiedzialnośd techniczną i kosztową ponosi Wykonawca. 
 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW – dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne 
przewidują wariantowe stosowanie materiałów, Wykonawca powiadomi inspektora o dokonanym 



wyborze. W przypadku akceptacji inspektora, materiał ten nie może byd ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 

 
3.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT  BUDOWLANYCH – 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt powinien byd zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku 
odpowiednich ustaleo w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU – Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu poziomego i pionowego, które nie spowodują uszkodzenia 
transportowanych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT – Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodnośd z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleo 
odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a także w normach. Polecenia inspektora 
nadzoru przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym terminie, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 

5.2. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE – Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, 
zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów 
przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki 
zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania. 
 

5.3. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY – Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i 
pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT – Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwośd 
pobierania próbek i badania materiałów i robót.  Do obowiązków wykonawcy należy przedstawienie 
do aprobaty inspektorowi nadzoru opracowania pt. „PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI” W 
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu 
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacjach technicznych. Jeśli wymagania co do zakresu badao i ich częstotliwości nie zostały 
określone w specyfikacjach technicznych, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
6.2. POBIERANIE PRÓBEK – próbki do badao będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą byd z jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao. Inspektor 
nadzoru będzie miał możliwośd udziału w pobieraniu próbek. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY – wszystkie badania i pomiary będą wykonywane zgodnie z wymaganiami 



norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, można stosowad wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badao wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wynikach. 
 
6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO – inspektor nadzoru 
jest uprawniony do wykonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 
inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwośd co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie będą usunięte przez wykonawcę 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. Próbki przekazywane do badao muszą byd oznakowane i opisane w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY – dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawa 
Budowlanego obejmuje: 
 - pozwolenie na budową (jeśli jest wymagane) wraz z projektem budowlanym; 
- dziennik budowy; 
- protokoły odbiorów częściowych i koocowych; 
- operaty geodezyjne; 
- książkę obmiarów robót; 
- certyfikaty na znak bezpieczeostwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU  
- PRZEDMIAR ROBÓT – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru powinien zawierad podział robót według Wspólnego 
Słownika Zamówieo. 
– OBMIAR ROBÓT – ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie 
obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpid na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w 
ilościach podanych w obmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
ukooczenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów wymaga pisemnego wystąpienia 
wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po porozumieniu z zamawiającym. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW – długości pomiędzy poszczególnymi 
punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane w „m”; objętości w „m3”; 
powierzchnie w „m2”. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładnośd do 
dwóch miejsc po przecinku. Ilości, które mają byd obmierzone wagowo, będą warzone w 
kilogramach lub tonach. 
Wykonawca określając koszt wykonania zadania uwzględni wszelkie koszty konieczne do poniesienia 
na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, własnej wiedzy i doświadczenia oraz w 
razie konieczności – po dokonaniu wizji lokalnej. 
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości wykonawca zwróci się z zapytaniem do inwestora 
przed złożeniem oferty. 



 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY – urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących, to wykonawca dostarczy 
inspektorowi nadzoru ważne świadectwa. 
 
7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW – obmiary należy przeprowadzad przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzad w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW – występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór koocowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeo technicznych oraz rozruch technologiczny. 
 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH – do podstawowych obowiązków 
wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
Odbiór taki polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. 
 
8.3. ODBIORY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, INSTALACJI I URZĄDZEO TECHNICZNYCH – Należy 
określid zasady i tryb dokonywania prób, badao i odbioru przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeo technicznych przed dokonaniem koocowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeo technicznych powinny obejmowad w 
szczególności: 
- przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne); 
- instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze i inne); 
- urządzenia techniczne kotłowni, hydroforni i inne); 
- urządzenia dźwigowe, podnośnikowe i inne); 
- urządzenia technologiczne; 
Przy dokonywaniu badao i prób oraz odbiorów należy uwzględniad zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub 
innych publikacjach technicznych. 
 
8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY – roboty do odbioru częściowego (ocena ilości i jakości 
wykonanych części robót) lub etapowego (ocena ilości i jakości robót stanowiących całośd 
techniczną) zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 
inspektora nadzoru. 
 
8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY – dotyczy obiektów produkcyjnych, o potrzebie i zakresie rozruchu 
technologicznego decyduje zamawiający. 
8.6. ODBIÓR KOOCOWY – przeprowadzany jest w trybie i na warunkach określonych w umowie. 
Odbioru koocowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego – w obecności inspektora 
nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez wykonawcę”. W trakcie odbioru koocowego komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleo przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów 
przewodów kominowych, instalacji i urządzeo. W przypadku stwierdzenia przez komisję 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może przerwad 
swoje czynności i ustalid nowy termin odbioru koocowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonanych robót w poszczególnych 



asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne i trwałośd, komisja dokona potrąceo, oceniając pomniejszoną wartośd wykonanych 
robót w stosunku do wymagao przyjętych w umowie. 
 
8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI – dokonywany po okresie rękojmi, wymaga przygotowania 
następujących dokumentów: 
- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 
- protokołu odbioru koocowego; 
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych podczas odbioru koocowego; 
- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad; 
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
8.8. ODBIÓR  OSTATECZNY – POGWARANCYJNY – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze koocowym oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEO -  
wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji  
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej, której zawartośd określa 
ustawa Prawo Budowlane. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowao, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one byd włączone do dokumentacji 
powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakooczeniem robót po sześd egzemplarzy instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu. 
 
8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO – do odbioru obiektu budowlanego 
wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego porządku terenu 
budowy; 
- dokumentację powykonawczą; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe z umowy i 
ewentualnie uzupełniające i zamienne); 
- recepty i ustalenie technologiczne; 
- dziennik budowy i książkę obmiaru (oryginały); 
- wyniki badao kontrolnych oraz laboratoryjnych; 
- wszystkie wcześniejsze protokoły odbiorów; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeostwa; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących; 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT – szczegółowy tryb dokonywania rozliczeo określa umowa o roboty budowlane. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
10.2. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane; 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówieo Publicznych; 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych; 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze budowlanym; 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o ochronie środowiska; 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i czynności opracowao geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w 



budownictwie; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Szczegółowe specyfikacje techniczne: 

 
 
 
 

1. STOLARKA OKIENNA.  

2. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

3. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

4. MALOWANIE 

5. POSADZKI 

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

7. INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA 

8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.00.00 STOLARKA OKIENNA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru stolarki  okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki  okiennej. 

W skład tych robót wchodzi: 

B.13.01.00. Okna z PCV - wymiana. 

B.13.02.00. Parapety wewnętrzne – wymiana. 

B.13.03.00. Parapety zewnętrzne – wymiana. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

Wbudowad należy stolarkę kompletnie wykooczoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

malarskimi. 

2.1. Stolarka budowlana – okna  wykonane na zamówienie po dokonaniu dokładnych pomiarów 

otworów. Montaż na miejscu gotowej stolarki wykooczonej fabrycznie. 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien byd wyposażony w okucia zamykające, łączące, 

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadad wymaganiom norm paostwowych, a w przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 

stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny byd zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryd minią ołowianą lub farbą 

ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosowad: 

– do elementów konfekcjonowanych należy stosowad zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-

schnących wg BN-71/6113-46 

– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 

ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stoso-

wania wg BN-76/6115-38. 

2.4. Okna z profili z pcv 

2.4.1. Profile PCV  - Ościeżnice i ramy skrzydeł okiennych i drzwiowych z profili PCV  minimum 



pięciokomorowych.  

2.4.2. Szyby. Okna jednoramowe szklone  szybami zespolonymi, jednokomorowymi. Szyby zespolone 

powinny spełniad wymagania PN-B-13079:1997. Stosowad szklenie zgodne z projektem. 

2.4.3. Listwy   przyszybowe.  Szyby mocowane i uszczelniane we wrębach skrzydeł przy użyciu  listew 

przyszybowych z uszczelkami silikonowymi.   

2.4.4. Uszczelki. Uszczelki  przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą 

(słupkiem, ślemieniem) powinny byd wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863 

Montaż okien wg instrukcji producenta. 

2.5. Parapety wewnętrzne – prefabrykowane z PCV w kolorze białym z zaślepkami bocznymi w kolorze 

parapetów. W otworach okiennych nie wyposażonych w parapety zastosowad parapety z PCV 

komorowego, natomiast w przypadku występowania parapetów lastrykowych lub betonowych – 

zastosowad parapety nakładkowe. 

2.6. Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej białej wg PN-61/B-10245, PN-EN 

10203:1998. Istniejące parapety zdemontowad. 

 

2.7. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywad w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byd utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układad w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 

urządzeo grzejnych i zabezpieczyd przed uszkodzeniem. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierad wszystkie elementy przewidziane 

normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i trans-

portowad w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyd przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozid w miarę możliwości przy użyciu palet lub 

jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.6. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy zdemontowad istniejącą stolarkę, sprawdzid dokładnośd 

wykonania ościeża, do którego ma przylegad ościeżnica. W przypadku występujących wad w 

wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawid i oczyścid. 

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocowad w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowao 

Rozmieszczenie  punktów zamocowao 

wysokośd szerokośd 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 



 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła, ościeżnice powinny mied usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np 

pęknięcia, wyrwy. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej – montaż stolarki  –wg instrukcji producenta. 

 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawid stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzid w ościeżach. 

 Uszczelnienie ościeży należy wykonad pianką poliuretanową 

 Ustawienie okna należy sprawdzid w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byd mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 

nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny byd większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Zamocowane okno należy uszczelnid pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używad do tego celu materiałów 

wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

 Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąd. 

 Osadzenie parapetów wykonywad po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2. Parapety zewnętrzne (Obróbki blacharskie) 

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywad o każdej porze roku, lecz 

w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywad na oblodzonych podłożach. 

 parapety powinny byd wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

 powinny byd łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny byd 

lutowane na całej długości, 

5.3. Prace wykooczeniowe – dokonanie regulacji; ożcieża po montażu doprowadzid do stanu 

pierwotnego (tynkowanie, malowanie) 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny byd zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej, PN-

72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmowad: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okud oraz ich funkcjonowania, 



– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 

 Płaci się za ustaloną ilośd wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem oraz naprawą ościeży po 

montażu stolarki, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeo. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.00.00 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 
W skład tych robót wchodzi: 
B.13.01.00. Drzwi wewnętrzne - wymiana. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 
Wbudowad należy stolarkę kompletnie wykooczoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

2.1. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna byd stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom paostwowym. 
Wilgotnośd bezwzględna drewna w stolarce  powinna zawierad się w granicach 10–16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej  nie powinny byd większe niż podano 
poniżej. 

 Różnice wymiarów *mm+  drzwi 

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m    5 
powyżej 1 m    5 
różnica długości przeciwległych elementów do 1 m   1   
ościeżnicy mierzona w świetle powyżej 1 m   2 
skrzydło we wrębie  szerokośd do 1 m  
 powyżej 1 m  
 wysokośd powyżej 1 m  
różnica długości przekątnych  do 1 m  2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m   3 
 powyżej 2 m    3 
przekroje szerokośd do 50 mm   
 powyżej 50 mm  
elementów grubośd  do 40 mm  1 
 powyżej 40 mm  2 
grubośd skrzydła     1 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Okucia budowlane 

2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien byd wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

2.2.2. Okucia powinny odpowiadad wymaganiom norm paostwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

2.2.3. Okucia stalowe powinny byd zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryd minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich 

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny byd zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy 
impregnowad: 
– elementy drzwi, 
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

2.3.2.  Doboru środków impregnacyjnych należy dokonad zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. 

2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierad składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mied pozytywną opinię Paostwowego Zakładu Higieny. 

2.3.4.  Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych ele-
mentów stolarki budowlanej narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosfe-
rycznych – nie należy stosowad do zabezpieczania powierzchni elementów od strony 
pomieszczenia. 

2.4. Drzwi wewnętrzne wykooczone fabrycznie – po zdemontowaniu istniejącej stolarki drzwiowej w 
istniejących otworach, po ich uprzednim przygotowaniu należy dokonad dokładnych pomiarów i 
zamówid stolarkę u producenta zgodną z projektem. 

2.5. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywad w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byd utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układad w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeo grzejnych i zabezpieczyd przed uszkodzeniem. 
 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4.  Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierad wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i trans-
portowad w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyd przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozid w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie ościeży. 



5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki należy zdemontowad istniejące drzwi, sprawdzid dokładnośd 
wykonania ościeża, do którego ma przylegad ościeżnica. W przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawid i oczyścid. 

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej – montaż wg instrukcji producenta. 

 Dokładnośd wykonania ościeży powinna odpowiadad wymogom dla robót murowych. 

 Ościeżnicę mocowad za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyd przed korozją biologiczną od strony muru. 

 Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnid materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 

 Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzid ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;  

 Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąd i sprawdzid luzy. 

 Ościeża doprowadzid do stanu pierwotnego (tynkowanie, malowanie) 

 Zamontowad okucia 

 Zamontowad listwy maskujące ościeżnice 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
                                                             Wartośd luzu i odchyłek 

 Drzwi 

Luzy między skrzydłami  +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

 –1 

 

5.3. Powłoki wykooczeniowe 
Powierzchnia powłok nie powinna mied uszkodzeo. 
Barwa powłoki powinna byd jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielad nieprzyjemnego zapachu i zawierad substancji 
szkodliwych dla zdrowia. Kolorystyka zgodna z projektem i wzornikiem producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny byd zgodne z wymogami PN-88/B-10085. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmowad: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okud oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilośd m2  wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 
punkcie 5. 

9.  Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilośd wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- demontaż i utylizację istniejącej stolarki 
– dostarczenie gotowej stolarki wg projektu, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i montażem listew maskujących, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeo. 

10.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 



PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne 
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 
– B.11.01.02 Suche tynki 
– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowad można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniad wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierad domieszek organicznych, 
– mied frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien byd drobnoziarnisty i przechodzid całkowicie przez sito o prze-
świcie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 Marka i skład zaprawy powinny byd zgodne z wymaganiami normy paostwowej. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byd wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotowad w takiej ilości, aby mogła byd wbudowana możliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw tynkarskich należy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosowad wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyd jednolitą 
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeo obcych. Skład objętoś-
ciowy zapraw należy dobierad doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwośd po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałośd na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odpornośd szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

2.5. Materiały do suchych tynków – zabudowy i okładziny w systemie suchej zabudowy należy wykonad 
zgodnie z projektem oraz ściśle wg wskazao producenta zastosowanej technologii. 

2.5.1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm – montaż wg instrukcji producenta. 

2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

2.5.3. Profile stalowe i łączniki  - montażwg instrukcji producenta. 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny byd zakooczone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakooczeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywad w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywad tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronid świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny byd w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniad zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścid z kurzu szczotkami oraz usunąd 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąd przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyd wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien byd wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonad według pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosid po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna byd mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosowad zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 

 Okładziny ceramiczne powinny byd mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 
mocowad do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
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 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowid nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

 Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpid po zakooczeniu osiadania 
murów budynku. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścid z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyd z kurzu. 

 Na przygotowane podłoże układad płytki na zaprawie klejowej o odpowiednich właściwościach 
oraz przy bezwzględnym zastosowaniu się do instrukcji producenta; 

 Elementy ceramiczne powinny byd posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy,  

 Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosid co najmniej 
+5°C. 

 Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 
byd większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 
2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

5.5. Wykonywanie suchych tynków 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych  można układad: 
a) Na przygotowanym uprzednio ruszcie z profili metalowych  wg technologii systemowej (np. 

„Knauf”) 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek.  
Złącza płyt należy okleid taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlowad 
elastyczną zaprawą gipsową. 

5.6. Warstwy wygładzające z gipsu szpachlowego (białej gładzi gipsowej) na ścianach i sufitach uprzednio 
tynkowanych i malowanych; 

 Przygotowanie podłoża 

 Naniesienie warstwy gruntującej (zwiększającej przyczepnośd) 

 Wygładzenie powierzchni ścian i sufitów zaprawą gipsową przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzid na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięd, 
– odporności na uderzenia, 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddad 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolowad jej markę i kon-
systencję w sposób podany w obowiązującej normie. W przypadku zapraw gotowych zgodnośd z 
parametrami określonymi w karcie technicznej oraz zgodnośd wykonania z instrukcjami producenta. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilośd robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzid bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścid i zmyd wodą. 
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8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
byd zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.3. Odbiór suchych tynków 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie powinny byd większe niż 1 mm/1 m. 

8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
Wg punktu 5.4. 

9.  Podstawa płatności 
Tynki. 
Płaci się za ustaloną ilośd m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowao, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
– uporządkowanie miejsca pracy. 
Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilośd m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–  docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowao, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebid, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
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PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.12.00.00 POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B.12.01.00  Posadzki z wykładzin elastycznych. 
B.12.02.01  Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych lub gresowych   

ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawie-
niem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem i 
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. 

B.12.03.00.   Posadzki z parkietu – remont. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Wykładzina elastyczna TARKETT optima wg EN 649 

2.2. Klej do wykładzin elastycznych winylowych – zgodne z zaleceniami producenta materiałów 
posadzkowych 

2.3. Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych lub gresowych – zaprawa klejowa z gotowej suchej 
mieszanki, przygotowana na budowie poprzez dodanie wody w odpowiednich proporcjach. Zalecane jest 
użycie zaprawy o zwiększonej elastyczności i wodoodporności. 

2.4. Wyroby terakotowe 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

– barwa: wg wzorca producenta 
– nasiąkliwośd po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 
– wytrzymałośd na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
– ścieralnośd nie więcej niż 1,5 mm 
– mrozoodpornośd liczba cykli nie mniej niż 20 
– kwasoodpornośd nie mniej niż 98% 
– ługoodpornośd nie mniej niż 90% 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długośd i szerokośd:  ±1,5 mm 
– grubośd:  ± 0,5 mm 
– krzywizna: 1,0 mm 

b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
– twardośd wg skali Mahsa 8 
– ścieralnośd V klasa ścieralności 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
– długośd i szerokośd: ±1,5 mm 
– grubośd: ±0,5 mm 
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– krzywizna:  1,0 mm 
c) Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek należy stosowad klej odpowiedni do rodzaju okładziny. 
Do wypełnienia spoin stosowad zaprawy do spoinowania do stosowania w pomieszczeniach 
mokrych. 
Pakowanie 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 
– nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, 

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

d) Transport 
Płytki przewozid w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyd materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układad ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścid nalepki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

e) Składowanie 
Płytki składowad w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokośd 
składowania do 1,8 m. 
 

2.5. Posadzka z parkietu dębowego – wg instrukcji producenta; wymiary klepki dostosowad do 

istniejących, klasa I, układane w jodełkę; listwy przyścienne typu „dwierdwałek” dębowe klasa I; 

lakierowanie 3-krotne lakierem chemoutwardzalnym w półmacie. 

 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonad przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą byd przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny byd zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Posadzki z płytek podłogowych 
Warstwa wyrównawcza z oczyszczeniem  podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na 
gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 

 Podłoże, na którym wykonuje się okładzinę powinno byd wolne od kurzu i zanieczyszczeo. 

 Podkład powinien byd stabilny, a w przypadku występowania luźnych fragmentów należy je 
usunąd i naprawid podłoże przy użyciu gotowych zapraw do napraw posadzek. 

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek  nie powinna byd niższa niż 5°C. 

 Zaprawę klejową należy przygotowywad mechanicznie.  

 Grubośd warstwy zaprawy klejowej powinna mieścid się w granicach określonych przez 
producenta. W przypadku występowania większych nierówności podłoża należy je uprzednio 
przygotowad (wyrównad) 

 Płytki należy układad niezwłocznie po osiągnięciu przez podłoże wymaganych parametrów 
(wytrzymałośd, wilgotnośd). 

 Zachowad spadki powierzchni w kierunku wpustów podłogowych.  

 Spoinowanie przy pomocy gotowej zaprawy do spoinowania przeprowadzid nie wcześniej niż 
po upływie 48 godzin od ułożenia płytek. 

 
5.2. Posadzki z wykładzin elastycznych „tarkett”. 

 Układanie posadzki przeprowadzid zgodnie z instrukcją instalacji wykładzin elastycznych 
Tarkett, opracowaną przez producenta; 
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 Przygotowanie podloża – podłoże powinno byd gładkie, równe, suche i odtłuszczone; 
wilgotnośd podłoża max. 2%; 

 Oznaczenia na wykładzinie wykonywad tylko ołówkiem; 

 W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrad 
wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej; 

 Wykładzinę układad w długościach i szerokościach handlowych; 

 Wykładzina powinna byd przed ułożeniem przechowywana przez min. 24 godziny w 
pomieszczeniu o warunkach temperaturowo – wilgotnościowych takich samych, jak w 
pomieszczeniu, w którym będzie układana; 

 Wykładzinę instaluje się poprzez przyklejenie na stałe do podłoża klejem przeznaczonym do 
wykładzin winylowych; klej powinien byd nakładany na ściany i podłogi za pomocą szpachli 
drobnoząbkowej; przyklejanie wykładziny do podłoża przeprowadzid zgodnie z projektem i 
instrukcją dostarczoną przez producenta; 

 Frezowanie złączy wykonad przy użyciu frezarki ręcznej lub elektrycznej; 

 W narożnikach i miejscach połączeo do spawania używad spawarki termicznej, wyposażonej 
w koocówkę do zgrzewania sznurowego; 

 Odcinanie nadmiaru zgrzewu (wstępne i wygładzające) – po ostygnięciu. 
 

5.3. Remont posadzki z parkietu: 

 Demontaż listew przyściennych 

 Wymiana uszkodzonych elementów; 

 Uzupełnienie ubytków 

 Szpachlowanie szczelin i ubytków 

 Cyklinowanie maszynowe deszczółek 

 Lakierowanie parkietu przy zastosowaniu lakieru chemoutwardzalnego przeznaczonego do 
obiektów sportowych 

 Odtworzenie linii boisk 

 Montaż listew przyściennych 
 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakośd materiałów powinna byd potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosowad również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzid kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzid prawidłowośd wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilośd robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmowad ocenę zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeo co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien byd on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie należy stosowad również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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8.4. Odbiór powinien obejmowad: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonad przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonad 

przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki (poszczególnych warstw) należy przeprowadzid na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonad za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleo z dokładnością 
1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonad przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilośd m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia 

podłogowe z poli (chlorku winylu).
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
B.15.02.00 Malowanie tynków wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Farby budowlane gotowe 

2.1.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadad wymaganiom norm paostwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Zgodnie z projektem zaleca się zastosowanie następujących farb do wymalowao 
wewnętrznych: farby akrylowe (emalie i emulsje) o podwyższonej odporności na ścieranie. 

2.1.3. Gruntowanie podłoża – wg wskazao producenta. 

2.1.4. Ilośd warstw – wg wskazao producenta i do uzyskania pożądanego efektu (trwała powłoka  
o jednolitej barwie i odcieniu). 
 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonad przy użyciu pędzli, wałków  lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportowad zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna byd niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewad. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny byd ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoo-
czeniu malowania można dopuścid do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaśd poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeo ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonad po: 
– całkowitym ukooczeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeo 

sanitarnych), 
– całkowitym ukooczeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
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– usunięciu usterek na stropach i tynkach; 
– wygładzeniu powierzchni starych tynków przy użyciu gipsu szpachlowego; 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny byd, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną lub w przypadku nierówności – 
wygładzenie gładzią gipsową. Powierzchnie powinny byd oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbid, a rysy poszerzyd i 
ponownie wypełnid zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie z farb olejnych należy 
wygładzid i zmatowid poprzez szlifowanie. 

5.2. Gruntowanie. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywad podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny byd niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawad aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna byd jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeo, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb  syntetycznych (emalii) powinny mied barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeo, zmarszczeo, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mied jednolity połysk. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonad przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonad przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpid nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzid po zakooczeniu ich wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmowad: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami paostwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznad za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badao dało wynik ujemny, należy usunąd wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonad powtórnie. 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowao lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilośd robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



29 

 

8.  Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadad wymaganiom 
zawartym w normach paostwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno byd naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno byd przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścid. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny byd każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilośd m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowao lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilośd robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badao. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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6 . S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  
T E C H N I C Z N A   
I N S T A L A C J A  C E N T R A L N E G O  
O G R Z E W A N I A  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku objetym zamówieniem. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. na poziomie parteru. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 demontaż istniejącej instalacji (ruraż i grzejniki), 

 wyznaczenie trasy przewodów i wykucie bruzd, 

 montaż rurociągów wraz z izolacją termiczną, 

 montaż urządzeo grzejnych i armatury wraz z ich doborem, 

 badania instalacji, 

 zaprawianie bruzd, 

 regulacja działania instalacji. 

1.3. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 

5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 

1988. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyd jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodowad obniżenia wartości funkcjonalnych i użyt-

kowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumen-

tacji technicznej na inne, nie mogą powodowad zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizowad zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 



31 

 

2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą byd stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadad aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 

wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien byd 

dokonywany według wymagao i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur stalowych czarnych wg PN-79/H-

74244; 

 Dostarczone na budowę rury powinny byd proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. Rury dostarczane na budowę 

w długościach handlowych. 

2.2. Grzejniki 

 Jako elementy grzejne instalacji należy zastosowad grzejniki stalowe płytowe  z podłączeniem 

bocznym. 

2.3. Armatura 

 zawory termostatyczne wyposażone w głowice termostatyczne. 

 zawory odcinające montowane na rurach powrotnych w wszystkich grzejników; 

 automatyczne zawory odpowietrzające 

2.4. Izolacja termiczna 

 Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonad z otulin termoizolacyjnych zgodnie z PB-B-

02421:2000. Do wykonania izolacji stosowad otuliny z pianki poliuretanowej w współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035 W/mK 

 Otuliny muszą posiadad aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą byd transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozid w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek należy unikad ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
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 Transport grzejników powinien odbywad się krytymi środkami transportu. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie 

powinny byd pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny byd 

ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło  

przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, 

ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzid na szczelnośd. Armaturę należy 

składowad w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 

powinny byd dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 

i materiały pomocnicze należy przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 

w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byd przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywad 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikad dłuższego działania promieni słonecznych. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mied płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierad się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty demontażowe 

 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany będzie bez odzysku 

elementów. 

 Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontowad izolację 

cieplną. 

 Przed przystąpieniem do demontażu grzejników konieczne będzie zdemontowanie obudowy 

grzejników w miejscach, gdzie takie obudowy występują; obudowy grzejników nie będą 

ponownie montowane; 

 Demontaż przewodów zabudowanych np. sufitem podwieszonym należy poprzedzid ostrożnym 

zdemontowaniem zabudowy (w zakresie koniecznym do przeprowadzenia prac instalacyjnych) 

– zdemontowane zabudowy po wykonaniu prac należy doprowadzid do stanu pierwotnego. 

 W zakres prac demontażowych wchodzi również wykucie ze ścian wszelkich haków i 

uchwytów, służących do mocowania elementów podlegających demontażowi; 
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 Rurociągi stalowe należy pociąd palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. 

 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregowad i wywieźd do składnicy złomu lub na 

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 Fragmenty ścian lub stropów uszkodzone podczas wykonywania prac demontażowych (np. 

miejsca po usuniętych uchwytach) należy wyremontowad i doprowadzid do stanu jak 

płaszczyzna sąsiednia. 

 Miejsca po zdemontowanych grzejnikach należy wyremontowad jak wyżej. 

5.2. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 

„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzid trasę oraz usunąd przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodowad uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzid, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeo mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeo (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używad. 

 Kolejnośd wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

– wykonanie bruzd, 

– przecinanie rur, 

– założenie tulei ochronnych, 

– ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

– wykonanie połączeo. 

 Rurociągi poziome należy prowadzid ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 

źródła ciepła. Poziome odcinki muszą byd wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 

odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 

 W miejscach przejśd przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywad żadnych połączeo. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeo 

między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnid odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniad jedynie możliwośd osiowego ruchu 

przewodu. Długośd tulei powinna byd większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. 

Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywad za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocowad do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 

każdej kondygnacji musi byd zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyd do 
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rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 

wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeo przewodów. 

5.3. Montaż grzejników 

 Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawid w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 

ściany lub wnęki. Odległośd grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosid co najmniej 

110 mm. 

 Kolejnośd wykonywania robót: 

– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

– zawieszenie grzejnika, 

– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

 Grzejniki należy montowad w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewad budynek podczas prac wykooczeniowych, lub by 

go osuszad, grzejnik powinien byd zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

należy w inny sposób zabezpieczyd przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zakooczeniu wszystkich prac wykooczeniowych. 

 Gałązki grzejnika powinny byd tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 

złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące 

powodowad deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.4. Montaż armatury i osprzętu 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeo gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeo wykonad za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. 

 Kolejnośd wykonywania robót: 

– sprawdzenie działania zaworu, 

– nagwintowanie koocówek, 

– wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

– skręcenie połączenia. 

 Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawid w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 

przewodu. 

 Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczad w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 Odpowietrzenie instalacji wykonad zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 

przy pomocy odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym 
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w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod zaworem odpowietrzającym należy 

zamontowad zawór kulowy. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem  i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi byd poddana próbie szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej częśd) 

kilkakrotnie skutecznie przepłukad wodą. Niezwłocznie po zakooczeniu płukania należy 

instalację napełnid wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 

ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 

korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

 Instalację należy dokładnie odpowietrzyd. 

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzid 

dla każdego zładu oddzielnie. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzad przy temperaturze zewnętrznej 

powyżej 0°C. 

 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczad 10 

barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzid zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolowad i nie 

dopuszczad do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 

 Do pomiaru ciśnieo próbnych należy używad manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on byd umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

 Wyniki badania szczelności należy uznad za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono 

przecieków ani roszenia. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzid protokół. 

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzid próbę na gorąco, przy 

najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 Próba szczelności na gorąco winna byd poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

5.6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

 Roboty izolacyjne należy rozpocząd po zakooczeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 
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 Otuliny termoizolacyjne powinny byd nałożone na styk i powinny ściśle przylegad do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywad odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą byd prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

 Przewidziano montaż izolacji termicznej na całej długości przewodów natynkowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

byd przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna byd zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badao należy uznad za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagao nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznad za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzid badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonad 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzid w stosunku do następujących robót: 

– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 

– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisad protokół stwierdzający jakośd wykonania oraz 

przydatnośd robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonad 

koocowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty: 

– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

– Dziennik budowy, 

– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów ), 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
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 Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid: 

– zgodnośd wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowieo dotyczącą usunięcia usterek, 

– aktualnośd Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

– protokoły badao szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewao 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych 

systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 

 PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewao wodnych. Wymagania”. 

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania”. 

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Częśd 1: Wymagania i badania”. 

 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badao (zmiana A1)”. 

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 

i urządzeo. Wymagania i badania odbiorcze”. 

 PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody”
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7 .  S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  

T E C H N I C Z N A   
I N S T A L A C J A  W O D O C I Ą G O W A  
I  K A N A L I Z A C Y J N A  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim 
zdemontowaniu starej instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

 Demontaż rurociągów i armatury 

 montaż rurociągów wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, 

 montaż armatury, 

 montaż urządzeo, 

 badania instalacji, 

 regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyd jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodowad obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodowad zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizowad zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą byd stosowane wyroby produ-
centów krajowych i zagranicznych. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadad aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadad Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien byd 
dokonywany według wymagao i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 

 Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, z polibutylenu łączonych przez 
zgrzewanie. Instalację należy wykonad w technologii systemu „Hepworth” zgodnie z 
instrukcjami podanymi przez producenta. 

 Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
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uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

 Dostarczone na budowę rury powinny byd proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

2.2. Armatura 

 Instalacja ma byd wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową  
 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą byd transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozid w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikad ich zanieczyszczenia. 

4.2. Elementy wyposażenia 

 Transport elementów wyposażenia  powinien odbywad się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 
przechowywad w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzid na szczelnośd. Armaturę należy 
składowad w magazynach zamkniętych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

 Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie. Wymagania ogólne dla połączeo spawanych 
określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót .....”. 

 Przed układaniem przewodów należy sprawdzid trasę oraz usunąd możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodowad uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru). 

 Przed zamontowaniem należy sprawdzid, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeo mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeo (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używad. 

 Kolejnośd wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
przecinanie rur, 
założenie tulei ochronnych, 
ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
wykonanie połączeo. 

 W miejscach przejśd przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywad żadnych połączeo. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeo 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnid odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniad jedynie możliwośd osiowego ruchu 
przewodu. Długośd tulei powinna byd większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywad za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 Przewody pionowe należy mocowad do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi byd zastosowany 
co najmniej jeden uchwyt. 

 Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonad rewizje. 

5.2. Montaż armatury i osprzętu 

 Montaż armatury i osprzętu ma byd wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
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5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi byd poddana próbie szczelności. 

 Instalacje należy dokładnie odpowietrzyd. 

 Z próby szczelności należy sporządzid protokół. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna byd przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna byd zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badao należy uznad za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagao nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznad za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzid badania ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonad zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

 W stosunku do następujących robót należy przeprowadzid odbiory między operacyjne: 
przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
bruzdy w ścianach: – wymiary, czystośd bruzd, zgodnośd z pionem i zgodnośd z kierunkiem 

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisad protokół stwierdzający jakośd wykonania oraz 
przydatnośd robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonad 
koocowego odbioru technicznego instalacji. 

 Przy odbiorze koocowym powinny byd dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
Dziennik budowy, 
dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze koocowym należy sprawdzid: 
zgodnośd wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowieo dotyczących usunięcia usterek, 
aktualnośd Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
protokoły badao szczelności instalacji. 

8. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 
2001. 
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8 . S Z C Z E G Ó Ł O W A  S P E C Y F I K A C J A  
T E C H N I C Z N A  

E . 0 6 .  I N S T A L A C J E  E L E K T R Y C Z N E  

 

1 .  W s t ę p  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacją elektryczną w obiekcie objętym zamówieniem. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 

Zakres robót obejmuje: 

a) instalacje elektryczne oświetleniowe - wymiana 

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych - wymiana 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za zgodnośd z dokumentacją 
projektową. 

Rodzaje (typy) urządzeo, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny byd zgodne z wymaganiami inwestora.  

2. Materiały 

2.1.   Przewód instalacyjny o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V 
z żyłami miedzianymi o przekroju do 2,5 mm2  i ilości żył 3÷5 wg PN-87/E-90056. 

2.2.   Przewód z żyłą miedzianą, jednodrutową o przekroju do 2,5 mm2
 na napięcie znamionowe 250 

V o izolacji polwinitowej według PN-87/E-90054. 

2.3.  Oprawy do świetlówek kompaktowych. 

2.4.  Puszki instalacyjne z tworzywa  – koocowe o średnicy 60 mm i rozgałęźne o średnicy 80 mm. 

2.5.  Gniazda wtyczkowe  podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V. 

2.6.  Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V. 

2.7.  Łączniki i przełączniki jednobiegunowe  6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem. 
 (1) Odbiór materiałów na budowie  

 Materiały takie jak  oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczad na budowę wraz 
ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzid pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.  

 W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mied wpływ 
na jakośd wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddad badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

(2) Składowanie materiałów na budowie 

 Składowanie materiałów powinno odbywad się zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachowad wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeostwa przeciwpożarowego.  
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3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 

4. Transport 
Materiały na budowę powinny byd przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna byd przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3. Wykonanie bruzd – po ułożeniu przewodów bruzdy otynkowad  

5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniad następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą byd 

chronione przed uszkodzeniami.  
– przejścia te należy wykonywad w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny byd wykonywane 

w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą byd chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocowad do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyd konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu,  przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocowad 
przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania 
haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyd z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych. 

5.6. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywad w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywad 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 

5.7. Układanie przewodów  

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
a) Układanie rur 

Rury należy układad na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych 
w podłożu. Kooce rur przed połączeniem powinny byd pozbawione ostrych krawędzi. 
Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywad przez: 
– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeo,  
– wkręcanie nagwintowanych kooców rur,  
– wkręcanie nagrzanych kooców rur.  

Łuki na rurach należy wykonywad tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promieo gięcia powinien zapewniad swobodne wciąganie przewodów. 
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Cała instalacja rurowa powinna byd wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwid 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur 
z wciągniętymi w nie przewodami. 

b) wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzid prawidłowośd wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeo z rurami oraz przelotowośd. 
Wciąganie przewodów należy wykonad za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie 
wolno do tego celu stosowad przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie 
przewodów wykonad wg wcześniej opisanych zasad. 

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe  
W zależności od rodzaju pomieszczeo instalację należy wykonad: 
– w wykonaniu zwykłym,  
– w wykonaniu szczelnym.  

Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  
– w listwach PCW.  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody i kable uszczelniad w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna byd dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie 
ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy. 

 Wykonanie instalacji p/t wymagad będzie:  
– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 

W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich 
zatynkowanie.  
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniad 
w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławników. 
Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna byd dostosowana do 
średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. 
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnieo. 

5.8.  Łączenie przewodów 
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywad w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowad połączeo skręcanych. W przypadku 
gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich 
podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnid z  
kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 
Przewody muszą byd ułożone swobodnie i nie mogą byd narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
Do danego zacisku należy przyłączyd przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich 
zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdowad się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długośd odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniad prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodowad uszkodzeo mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzad warstwy cyny. 
Kooce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.9.  Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeo żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byd dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi byd wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
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Połączenia mogą byd wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywad w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięd lub przemieszczeo. Połączenia te należy wykonad: 
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.  

5.10. Próby montażowe 
Po zakooczeniu robót należy przeprowadzid próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnid z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
– pomiar rezystancji izolacji instalacji  
– pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
– pomiary impedancji pętli zwarciowych  
– pomiary rezystancji uziemieo  

6. Kontrola jakości robót 
(1)   Sprawdzenie i odbiór robót powinno byd wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów *6+. 
(2)   Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakooczeniu powinno podlegad: 

– zgodnośd wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całośd instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2. Odbiory częściowe 

8.3. Odbiory koocowe 

8.4. Odbiory ostateczne 8.4. 

9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

10. Przepisy związane 
[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 

stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 

Częśd 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6] Przepisy budowy urządzeo elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


