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Rzuty pomieszczeń i dachu 

w budynku z salą 
gimnastyczną - instalacja 

elektryczna 

Projekt architektoniczno-budowlany robót 

remontowych związanych z wyburzeniem i 

wymurowaniem nowych ścianek działowych wraz ze 

wzmocnieniem posadzki, a także wykonania 

prawidłowej instalacji wentylacyjnej w części 

pomieszczeń przy sali gimnastycznej i w bibliotece 

szkoły przy ul. Granicznej 12 w Bydgoszczy
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Pom. nauczycieli wf

Pom. klubu sportow.
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Wykł. dywanowa
Płytki ceram.
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H=326 cmH=326 cm

H=355 cm H=264 cm

Sufit podwieszony

Wykładzina PCV

H=312 cm

H=332 cm

Blacha opierzeniowa
ocynkowana

Rynna z blachy
ocynkowanej

Przyłącze nawietrzaka z 

grzałką Pi=305W

Przyłącza nawietrzaków 

z grzałką Pi=2x305W

Zasilanie włącznika i 

przełącznika obrotów 

nasady hybrydowej Pi=9WZasilanie włącznika i 

przełącznika obrotów 

nasady hybrydowej Pi=9W

Zasilanie włącznika i 

przełącznika obrotów 

nasady hybrydowej Pi=9W

Wentylator zasilić z istniejącego obwodu 

oświetleniowego pomieszczenia

Przyłącza nawietrzaków 

z grzałką Pi=2x305W

Przyłącza nawietrzaków 

z grzałką Pi=2x305W

Regulator obrotów wentylatora 

dachowego Pi=70W

Istniejąca rozdzielnica do 

rozbudowy i modernizacji

Zasilanie włącznika i 

przełącznika obrotów 

nasady hybrydowej Pi=9W

Przyłącze nawietrzaka z 

grzałką Pi=305W
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Istniejące gniazda do 

odtworzenia po 
ponownym 

wymurowaniu ściany

Istniejące gniazda do 

odtworzenia po 

ponownym 

wymurowaniu ściany

Istniejące gniazda do 

odtworzenia po 
ponownym 

wymurowaniu ściany

Istniejące korytak 

kablowe do odtworzenia 
po pnownym 

wymurowaniu ściany

Istniejąca rozdzielnica do 

zabezpieczenia na czas 

rozbiórki i odtworzenia ściany

Przyłącze nasady 

hybrydowej Pi=9W

Przyłącze nasady 

hybrydowej Pi=9W

Przyłącze nasady 

hybrydowej Pi=9W

Przyłącze nasady 

hybrydowej Pi=9W

Przyłącze wentylatora 

dachowego Pi=60W

h=1,5m

h=1,5m

Podłączenia do istniejącej 

instalacji odgromowej

Podłączenia do istniejącej 

instalacji odgromowej

h=1,5m

Podłączenia do istniejącej 

instalacji odgromowej

Samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona od porażeń:
UKŁAD SIECI TT

Pionowy pręt na 

stopie betonowej

Drut ocynkowany ∅8mm 

ułożony na wspornikach 

betonowych w tworzywie

Drut ocynkowany ∅8mm 

ułożony na wspornikach 

betonowych w tworzywie
Pionowy pręt na 

stopie betonowej

Pionowy pręt na 

stopie betonowej
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