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1. WSTĘP. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

ST-O WYMAGANIA OGÓLNE 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano- 

montażowych i specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 

Specyfikacja Techniczna ( ST ) ma zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych - 

remontowych nie wymagających uzyskania pozwolenia na ich wykonanie. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlano - Wykonawcze na 

podstawie, których można określić szczegółowo zakres i rodzaje robót potrzebnych do 

wykonania obiektu. 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ST-0 „Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.:, 

REMONT PRACOWNI FIZYKO-CHEMICZNEJ Z ZAPLECZEM – 

PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z REFORMY EDUKACJI” 

 

 

1.2. Niektóre określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Inwestor -jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycję w imieniu, którego z 

upoważnienia może występować np. Inwestor Zastępczy a dalej Nadzór Techniczny Inwestorski, 

Nadzór Autorski. 

Wykonawca- przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji. 

Roboty - budowa i prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robot,  zgodne  z  Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inwestora. 

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej i jeden komplety 

ST. 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. Wykonawca winien wykonać 

dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót. 

1.3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 

zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 

ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 



  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

1.3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w 

szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

robotami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren wykonywania robót w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru, 

- hałasem i drganiami. 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach objętych remontem.  

Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnione jednostki, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 



  

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiać Inwestora .W obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń. 

1.3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających obowiązujących wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.3.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego lub w 

szczególnych przypadkach do czasu uzgodnionego z Zamawiającym odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie  wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 

Zastosowane materiały posiadają właściwości użytkowe spełniające podstawowe wymagania i 

są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 

zgodnie z Prawem Wykonawczym , a w szczególności: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polskimi 

Normami lub aprobatą techniczną, 



  

- są umieszczone w wykazie wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytworzonych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

-  są oznaczone znakowaniem CE. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca przed użyciem materiału 

powiadomi Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Używany sprzęt powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST.. 

 

 



  

5.2. Program organizacji robót i zapewnienie jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

projekt organizacji robót i zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST i innymi ustaleniami przekazanymi przez 

Inwestora. 

 

5.3. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów.  

Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 

5.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki. 

 

5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inwestor 

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

5.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Materiały posiadające 

atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 

stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 



  

5.8. Dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: protokoły przekazania Terenu 

Budowy, protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Inwestora. 

 

6. KONTROLE, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

6.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

 

- odbiór robót - całość  

 

6.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inwestor. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

6.3. Odbiór robót - całość 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 

Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora. 

Odbiór  obiektu dokonywany przez Inwestora może być połączony z odbiorem dokonywanym 

przez użytkownika. 

Odbioru obiektu dokonuje przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten może korzystać z 

opinii komisji powołanej w tym celu przez Inwestora. 

Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 

oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. 



  

Przy dokonywaniu odbioru odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

- możliwość oddania obiektu we władanie Inwestora (użytkownika). 

Przed przystąpieniem do odbioru całości robót wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 

do: 

- przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanych robót 

budowlanych, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i 

uzgodnieniami, 

Z odbioru k powinien być spisany protokół, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i oddającego wykonane roboty budowlane i przez osoby 

biorące udział w czynnościach odbioru. 

 

6.4. Dokumenty do odbioru robót  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru całości robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje Techniczne, 

-  uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie 

się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 

przepisami obowiązującymi w Polsce a w szczególności: 

- Ustawa z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. 

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych.



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
        Roboty rozbiórkowe i demontażowe ST 1.0  

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych, wyburzeniowych. Przed przystąpieniem 

do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 

oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a także 

zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z 

ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy 

przestrzegać wszystkich  obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i 

bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni 

być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzież robocza hełmy, okulary i 

rękawice ochronne. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót 

rozbiórkowych musza być w sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, 

obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej 

powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-

modernizacyjnych obiektu budowlanego. 

 

Zakres robót: 

B 01.01.01 Odbicie tynków wewnętrznych – fragmenty 

B 01.01.03 Rozbiórka posadzek wraz z warstwami podkładowymi  
B 01.01.04 Rozbiórka wewnętrznych instalacji 
 B 01.01.05 Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko odpadów 

wraz z opłatą za składowanie. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 

tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje 

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 

– ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu 

lub opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

 



  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 2.0 MATERIAŁY 

 

2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 

Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3.0 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 

załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z 

rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane 

przez Inżyniera. 

 

 

4.0 TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórcę. 

Należy teren budowy odgrodzić. 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwem. 

Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano do miejsca wskazanego przez Inwestora 

tj. miejskiej składowisko gruzu.  

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót : 

Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót należy, wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i 

sprzęt, a także zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 

rozbiórki. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich 

zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 

wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie 

stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet 

potrzebnych narzędzi oraz w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne. 

Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w 

sposób odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie 

oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczani  

pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

 

 



  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych, glazury 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Tynki należy skuwać młotami tak aby 

nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak aby 

możliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża. 

Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które mają zostać zachowane. 
 

5.1.2. Rozbiórki elementów betonowych i ceglanych. 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 

rozebrania. 

W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed 

awariami budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami 

przepisów BHP. Należy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z 

Dokumentacją Techniczną mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz 

budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 

składować w kontenerach. 

 
5.1.3. Zerwanie posadzek 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

Podłoże po rozbiórce posadzek musi pozostać równe, wolne od resztek kleju i innych 

elementów mocujących. Wraz z posadzkami należy rozbierać istniejące listwy 

przypodłogowe. 

 

5.1.4. Demontaż stolarki drzwiowej 

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do 

rozebrania. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów 

BHP. Demontaż stolarki prowadzić tak aby uniknąć uszkodzeń ścian Wraz z ościeżnicami 

stolarki zdemontować progi itp. 

 

6.0 WYWÓZ ODPADÓW  
 

 W ywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, itp.). 

Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 

czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Odpady w kontenerach powinny być 

gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w 

rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia 

wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi 

z wymogami prawa. 

 

 

7.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 

Wszystkie roboty objęte B 01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 

 

 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W 

przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez 

Wykonawcę. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, 

projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w  sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

 

 

 
 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                              Roboty tynkarskie S T  2 . 0  

 

1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wg poniższego zestawienia: 

B 02.04.01 Wykonanie tynków wewnętrznych kat. III – ściany płaskie, sufity, belki B 

02.04.02 Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach i ścianach 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektowa SST i poleceniami inżyniera projektu. 

 

 2.0 MATERIAŁY 

 

2.1 W oda wg PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie ścieków. 

 

2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 

Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów : 

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 

Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty 

 

2.3 Zaprawy budowlane gipsowe – tynki z zaprawy wykonywanej na budowie 

Tynki gipsowe trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gładzi) gładkie kategoria tynku 

III i IV , wykonane ręcznie. Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał do 

wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-

14501 piasek przesiewany odpowiadający odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-

06711) gips zgodnie z normą pn-B-19701:1997 gips klasy bez dodatków 

Tynki na podłożu ceramicznym i betonów komórkowych w okresie letnim należy przed 

tynkowaniem zwilżyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoża  dla Cw = 0.25 

MN/m2 Wgląd pow. tynku –równa ale szorstka 

   

 

2.3 Gładź gipsowa 

Gładź jest materiałem budowlanym składającym się głównie z gipsu, ale zawierającym także 



  

dodatki kredy, dolomitu i substancji dodatkowych. Aby utrzymać odpowiednią konsystencję 

gładzi, powinniśmy wymieszać ją w sproszkowanej konsystencji z wodą. Po wymieszaniu, 

staje się mokra i przyjmuje konsystencję masła lub śmietany. Używa się jej jako materiału 

wypełniającego lub wyrównującego. Gładź szpachlowa schnie około jednej do dwóch godzin. 

Po wyschnięciu szybko twardnieje i jest często poprawiana za pomocą papieru ściernego. 

Zdarza się, że w gładziach wykorzystywane są inne składniki: wapno i cement, które są 

ważnymi materiałami. Możliwe do nabycia w sklepach są także gładzie pół wilgotne, 

bezgipsowe. Wiążą się one po wyschnięciu i gdy zdecydujemy się jednak na korektę lub 

poprawienie wykonanej pracy, to możemy ponownie zwilżyć gładź i dokonać poprawek 

zmoczoną gąbką. 

 

Gładź gipsowa 

Wygładza powierzchnie ścian – drobne kruszywo (do 1 mm) pozwala uzyskać bardzo gładką 

powierzchnię. Umożliwia wygładzanie tynków cienkowarstwowych – wykonanych zarówno 

na tynkach tradycyjnych 

Poprawia jakość zniszczonych tynków cementowych i cementowo-wapiennych oraz podłoży 

betonowych. Stanowi trzecią, wygładzającą warstwę dla tynków nowo nakładanych. 

Rodzaje podłoży – tynk cementowy i cementowo-wapienny, beton, a także odpowiednio 

przygotowane podłoża gipsowe. 

Kolor biały – produkowany jest na bazie białej szlachetnej odmiany cementu, doskonale 

zastępuje gładzie gipsowe w miejscach gdzie mogą być one narażone na zniszczenie, a więc 

na ścianach zewnętrznych oraz w pomieszczeniach mokrych. 

Jest odporny na mikropęknięcia - zawiera specjalne mikrowłókna, dodatkowo wzmacniające 

jego strukturę. Jest hydrofobowy - zawartość środków hydrofobowych zmniejsza chłonność, 

nie ograniczając jego paroprzepuszczalności. 

- Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 

warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni 

należy odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Jeżeli 

istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-

GRUNT. 

- Przygotowanie zaprawy 

Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje 

podane w Danych Technicznych) i mieszać wiertarką z mieszadłem (lub w betoniarce), aż do 

uzyskania jednolitej konsystencji. Rozrobioną zaprawę należy odstawić na 5 minut i ponownie 

wymieszać. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w 

ciągu ok. 2 godzin. 

- Narzucanie tynku 

Zaprawę należy nakładać równomiernie stalową pacą. W miarę postępu prac nanoszoną masę 

należy wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić w podłożu duże ubytki. 

Szpachlowaną powierzchnię można wykończyć poprzez lekkie zacieranie pacą-filcówką lub 

przetarcie po wyschnięciu papierem ściernym. Czas otwarty pracy masy (pomiędzy 

nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i 

konsystencji zaprawy. 

- Pielęgnacja 

Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnątrz należy unikać przeciągów oraz 

zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Powierzchnie zewnętrzne 

chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi (w trakcie nakładania i 

bezpośrednio po nim). 
- Malowanie 
Otynkowane podłoża można malować dowolnymi farbami elewacyjnymi (np. ATLAS 

ARKOL S, ATLAS ARKOL N, FASTEL, FASTEL NOVA, ATLAS CERTON i ATLAS 

ARKOL E). Rozpoczęcie prac malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od 

zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbą 



  

silikatową ATLAS ARKOL S można rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak 

niż po upływie 48 godzin. 

 

3.0 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem 

budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też 

pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. Rusztowania wykonać 

zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta 

w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych  dla pomostu nie 

wieksze niż 1.5 kN/m2. 

 

4,0 TRANSPORT 

 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu 

środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez wytwórcę. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe. Przygotowanie podłoża ścian ceglanych przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 

oczyścić z kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk 

trójwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według spaw i listew kierunkowych.  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie. Krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszcz - 

poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ściany, beki itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na 

powierzchni tynków roztworów soli przenikających podłoże, pleśni itp.,- trwale ślady 

zacieków na powierzchni, 

odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 

5.2. Wykonanie wyprawy tynkarskiej 

Do wykonania wyprawy tynkarskiej można zastosować mineralne . Mineralne zaprawy 

tynkarskie SN wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i 

marmurowego o grubości do 1,5 (tylko SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach 

(SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. Mineralna zaprawa posiada fakturę piaskowca i 

wykonana jest na bazie kruszyw o grubości do 1 mm. Dostępna jest tylko w kolorze białym. 

Tynk PS produkowane są w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodą. Na wstępie prac 

należy ustalić stałą ilość wody dodawaną do każdego worka i potem ściśle przestrzegać 



  

proporcji, co jest szczególnie ważne w wypadku nakładania tynków kolorowych. Ze względu 

na możliwość separowania się kruszywa w czasie transportu należy rozrabiać z wodą cały 

materiał zawarty w worku. Tynki akrylowe N i R to gotowe do użycia masy w konsystencji 

pasty, na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubości 

do 1,5 mm 

Tynk dostarczany jest w dwóch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) . 

Tynki typu to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i 

C02. Charakteryzują się dużą odpornością na różnego rodzaju uszkodzenia, czynniki 

atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na podłoże warstwę o 

grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 

materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra 

i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując 

żądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od 

chłonności podłoża,   temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie 

(dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić: maksymalną powierzchnię możliwą do 

wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy 

nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 

naciągnięciem kolejnej. 

W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne 

należy z góry zaplanować, na przykład w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 

spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w 

trakcie prac, jak i w okresie wysychania 

tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. 

Czas wysychania tynku, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 

powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku 

temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1 Tynki 

Sprawdzenie materiału zastosowanego 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

Sprawdzenie grubości tynku 

Sprawdzenie  wyglądu gładkości powierzchni i wykończenia 

obrzeży Roboty okładzinowe 

Sprawdzenie materiału zastosowanego 

Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 

Sprawdzeni spoin , 
Sprawdzenie przylegania do podłoża 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin 

= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 

Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są 

w normie PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. 

 

 

7.0 ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.2. Odbiór robót 



  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości  

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. Cena obejmuje : dostarczenie 

materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po pracach budowlanych. 

 

9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.  

 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów 

umowy, projektu i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 

 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw  

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 

PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm  

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze  

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle  

PN-70/B-10100 Tynki zwykłe 

PN-B-12050:1996     Wyroby budowlane  

PN-80/6733-10            Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122         Suche tynki 
PN-62/C-81502        Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

 

 

 

 

10.2 Inne dokumenty 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 



  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne

 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH -  ROBOTY MALARSKIE  

ST – 3.0 
 

1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach robót 

malarskich w budynku szkolnym. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - należy przez to rozumieć  opracowanie  

zawierające  zbiory  wymagań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące 

sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia 

zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

 

Zakres stosowania ST 
Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty malarskie wewnątrz 

budynku  Szkoły  Podstawowej  w  zakresie  robót  budowlanych - aranżacji w zakresie 

ustalonym przez  Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją 

Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi 

normami technicznymi i branżowymi oraz wiedza techniczną. 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Przedmiotem inwestycji są pomieszczenia szkolne w budynku Szkoły Podstawowej .      

Zakres robót obejmuje: 

- malowanie ścian i sufitów  

- malowanie grzejników 

-  

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE: 
Należą  do  nich  prace  przygotowujące  plac  budowy,  zabezpieczenie  terenu  prac  w  trakcie 

realizacji, dokumentacja powykonawcza. 

 

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 

robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych  

Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z kierownictwem obiektu oraz inspektorem 

nadzoru. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem 

pracowników i innych użytkowników obiektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pracowników innych użytkowników obiektu. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inspektora. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją obiektu. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 

włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 



  

Dokumentacja powykonawcza 
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 

Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 

 

1.4. TEREN BUDOWY: 

Organizacja robót budowlanych 
Prace będą się odbywać na terenie obiektu. Prace odbywać się będą wewnątrz sali. Prace powinny 

być zabezpieczone. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez dyrekcję 

obiektu i Inspektora. Organizacja   robót   musi   być   dostosowana   do   możliwości   dostępu   

do   poszczególnych pomieszczeń. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

prywatnej i publicznej. w przypadku gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi 

w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność. 

W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 

Ochrona środowiska 

Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska. 

Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelki 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób i mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

działania Wykonawcy. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

- rozprzestrzenianie hałasu 

- możliwość powstania pożaru 

Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych 

lub poszczególnych stref pracy od reszty budynku i zabezpieczenia ich przed dostępem 

pracowników obiektu i innych niepowołanych osób. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych Wykonawca zapewni urządzenia 

zabezpieczające    komunikację    dla    pracowników    Użytkownika.    Ponadto    wykonawca 



  

przeprowadzi szkolenie dla pracowników Użytkownika obiektu w związku z prowadzonymi 

robotami. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze  robót  może  znajdować  się  na  terenie  przyległym,  na  tyłach  obiektu  lub  w 

pomieszczeniach niepodlegających remontowi. 

Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem 

obiektu. 

Warunki dot. organizacji ruchu 
Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze zmianą 

organizacji ruchu. 

Ogrodzenie 
Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić z budynku lub terenu przyległego w sposób 

uzgodniony z kierownictwem obiektu. 

W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na terenie zewnętrznym przy obiekcie należy 

zabezpieczyć przed dostępem innych osób. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonywane prace nie wymagają szczególnego zabezpieczania chodników i jezdni. 

Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
 

45442100-8 Roboty malarskie 

 

Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 

Wymagania ogólne”. 

 

2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 

dostawy, składowania i kontroli jakości. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

 

- Farba olejna, emulsyjna  

- Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub wykonawcy. 

 

Szczegółowe wymagania odnośnie poszczególnych materiałów i urządzeń są opisane w 

punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) wraz z opisem poszczególnych rodzajów 

prac budowlanych. 

Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 

producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych 

parametrach i właściwościach (materiał równorzędny), po wcześniejszym uzgodnieniu i 

akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Materiały te muszą posiadać dokumenty 

ujęte w pkt.2.4 Specyfikacji. Obowiązek udowodnienia spełnienia nie gorszych parametrów niż 

wskazane w Specyfikacji spoczywa na Wykonawcy. 

Wszystkie materiały powinny posiadać co najmniej jedno z poniższych: 

Oznakowanie CE dla wyrobów objętych normą zharmonizowaną lub zgodnych z wydaną 

dla nich europejska oceną techniczną, zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 Parlamentu 

Europejskiego z dnia 9.03.2011r ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 



  

obrotu wyrobów budowlanych. 

Oznakowanie „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, zgodnie z pkt.2 

Art. 5 oraz Art. 8 Ustawy o wyrobach budowlanych 

Informację o właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa w 

którym wyrób został wprowadzony do obrotu dla wyrobów nieobjętych zakresem 

przedmiotowym norm i specyfikacji technicznych zharmonizowanych wprowadzonych legalnie 

do obrotu w innym państwie UE, zgodnie z pkt.3 Art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych. 

Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 

zaleceniami producenta lub dostawcy. 

 

3. Sprzęt i maszyny 

wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  lub  zalecanych  do  wykonania  robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 

pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 

 

4. Środki transportu 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 

związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i 

dostarczania materiałów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Demontaż  wyposażenia 
Demontażowi podlegają wszystkie elementy wyposażenia w pomieszczeniach objętych 

remontem, za wyjątkiem wskazanych do pozostawienia. Wszystkie zdemontowane elementy 

wyposażenia nie są przewidziane do ponownego użycia. O ile użytkownik nie wskaże miejsca 

ich składowania, należy je natychmiast wywieźć z terenu obiektu i w razie potrzeby zutylizować. 

 

5.2. Malowanie i wykończenie ścian i sufitów 
Ściany umyć, osuszyć i zagruntować. Malować minimum dwukrotnie, do uzyskania 

jednolitego koloru. 

Należy stosować wyłącznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi. 

Elementy instalacji, takie jak: drzwiczki rewizyjne, kratki wentylac., fragmenty rur itp., 

na ścianach kolorowych malować jak ściany po uprzednim delikatnym zmatowieniu 

powierzchni. 

Sufity tynkowane oraz inne widoczne elementy sufitów (np. podciągi, wypełnienia i 

obudowy z g/k), malowane farbą emulsyjną do wnętrz białą matową, o podwyższonych 

parametrach wytrzymałościowych. 

Wymagania techniczne: 

- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 
- lepkość Brookfield: minimum 6000, 

- zawartość części stałych: min. 46% wagi 

- stopień bieli: minimum 85%, 

- połysk : MAT . 

Grzejniki malowane farbą olejną  - zgodnie z kartą kolorystyki, odporną na zmywanie. 

Wymagania techniczne: 

- zdolność krycia: minimum Klasa 2, 



  

- odporność na szorowanie: minimum Klasa 2, 

- lepkość Brookfield: minimum 6000, 

- zawartość części stałych: min. 55% wagi 

- stopień bieli: minimum 75%. 

- połysk : MAT . 

 

 

6.6 Kolorystyka, próbki i materiały wykończeniowe 

 
Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych i wyposażenia 

podlega wcześniejszej akceptacji na podstawie próbek lub powierzchni/elementów wzorcowych. 

Wszystkie materiały wykończeniowe i nowe elementy wyposażenia należy przedstawić 

od akceptacji projektanta. 

Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach 

wykonanych na wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Próbki przedstawić od 

akceptacji projektanta przed zakupem docelowej ilości farb. 

Próbki, w przypadku materiałów dostępnych wyłącznie na zamówienie - szczegółowe 

karty katalogowe materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia (płytki, laminaty, 

elementy malowane, okucia, osprzęt itp.) należy przedstawić do akceptacji przed dokonaniem 

zamówienia. 

 

6. Kontrola robót i materiałów 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca. 

Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 

atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na „Znak Budowlany” lub „Regionalny Wyrób Budowlany” wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Przedmiary i obmiary robót 
Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie 

uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze 

względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji 

należy potwierdzić w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 

 

 



  

8. Odbiory robót budowlanych 
Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 

przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 

skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. 

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie z Wykonawcą 

 

9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 

całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 

 

10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:                           

-  Projekt Wykonawczy. 

-   Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  

 

Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o Wyrobach Budowlanych  

 

Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

 

 

 

 



  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty posadzkowe ST -04 

 

1.0 WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioruposadzek i warstw podkładowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 

 

1.3. Zakres robot objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie: 

B 04.04.01 Przygotowanie posadzki pod okładziny z płytek gress (gres techniczny) 

B 04.04.02 Wykonanie posadzki z płytek podłogowych (gress techniczny) B 04.04.04

 Wykonanie cokolików z płytek posadzkowych 

 

1.4 Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi.  

Parkiet - podłoga klepkowa jest to naturalny i ekologiczny produkt, który układa się w 

mieszkaniach reprezentacyjnych. Należy on do grupy podłóg droższych. Wysoką cenę wynagradza 

jednak duża trwałość parkietu oraz komfort i ciepło, jakie tworzy. Poprawnie ułożony i używany 

może służyć nawet 100 lat. W tym czasie parkiet można wielokrotnie cyklinować i szlifować. 

Podkład- to warstwa podłogi, którą układa się bezpośrednio pod posadzką. To od podkładu zależy 

trwałość i efekt udanej posadzki, gdyż nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ułoży jej 

równo na niechlujnie wykonanym podłożu. Są podkłady gipsowe, zwane też anhydrytowymi, 

cementowe. 

Podłoga- stanowią ją wszystkie warstwy ułożone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub 

betonowa płyta podłogi na gruncie w domach bez piwnic 

Posadzka- to wierzchnia, wykończeniowa warstwa podłogi. Powinna być elastyczna i łatwa do 

utrzymania w czystości, ale również odporna na ścieranie i odpowiednio twarda 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa SST i poleceniami Inżyniera. 

Dokumentacje robót okładzinowych stanowią: 

 

- projekt budowlany   

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r.  

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem -  

- aprobaty  techniczne,   

- certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 

ustawa Prawo Budowlane  

- odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań 

kontrolnych, dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 

Powinien on uwzględniać: 



  

- materiały do wykonywania okładziny, 
- lokalizacje i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod okładziny. 
 

W projekcie powinny być zawarte: 

- wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów do wykonania okładziny z powołaniem się na odpowiednie dokumenty 

odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu wykończenia, 
- kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

 
 

2.0 MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne" pkt. 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych 

powinny mieć: 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,  

- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów – płytki podłogowe ceramiczne i gres 

 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E`3% Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E`6% 

Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E`10% Grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% 

Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określając dokumentacja projektowa, szczególnie 

dotyczy to płytek dla których musza być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporności i twardości. 

 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 



  

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

2.2.5. W oda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

2.2.6 Wyroby ceramiczne podłogowe 

Właściwości płytek ceramicznych gress : 

 

- nasiąkliwość: nie mniej niż 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niż 25MPa: 

ścieralność 

nie więcej niż 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niż 20; kwasoodporność nie 

mniej niż 98% 

- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; 

krzywizna 
: 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
- elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, 

narożniki 
- płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i 

adres Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 

Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg. 

Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 

 

2.3 Atlas Plus 

ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJĄCA O ZWIĘKSZONEJ PRZYCZEPNOŚCI, DO 

PRZYKLEJANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH , DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA 

ZEWNĄTRZ 

 

ZASTOSOWANIE 

ATLAS PLUS jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do przyklejania ściennych i 

podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres, mozaika porcelanowa), płytek 

cementowych i lastrykowych, płytek z nienasiąkliwego kamienia naturalnego oraz aglomeratów 

kamiennych. Stosowanie zaprawy klejącej ATLAS PLUS zalecane jest na powierzchniach 

balkonów, tarasów, elewacji oraz na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego 

lub ściennego. Podłoże dla zaprawy ATLAS PLUS mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-

wapienny i gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy i anhydrytowy, a także surowa 

powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów 

ceramicznych i wapienno-piaskowych. Ze względu na zwiększoną elastyczność i przyczepność 

zaprawa nadaje się także do układania płytek na powierzchni starej glazury i terakoty, 

pozostałościach silnie przylegających klejów i zapraw cementowych, lastryko, płytach gipsowo-

kartonowych, asfalcie oraz stabilnej, sztywno zamocowanej sklejce wodoodpornej. Przed 

wykonaniem okładziny na płycie OSB, jej powierzchnię należy pokryć masą podkładową ATLAS 

CERPLAST. W przypadku innych podłoży drewnopochodnych zaleca się stosować zaprawę 

ATLAS BIS. Do przyklejania płytek z kamieni naturalnych o zwiększonej nasiąkliwości (np. 

marmuru), należy korzystać z zaprawy ATLAS KARO. Zaprawy klejącej ATLAS PLUS można 

używać wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2÷5 mm. 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

ATLAS PLUS jest specjalną zaprawą klejącą, produkowaną jako gotowa, sucha mieszanka 



  

najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych środków 

modyfikujących. Odznacza się zwiększoną elastycznością i plastycznością, dzięki czemu po 

związaniu jest odporna na odkształcenia jakie występują w okresie eksploatacji w układzie warstw: 

podłoże - zaprawa klejąca - płytka (np. na elewacjach budynków, tarasach, w systemach 

ogrzewania podłogowego i ściennego). Dzięki swoim parametrom roboczym ATLAS PLUS jest 

wyrobem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór 

konsystencji i grubości warstwy sklejenia (dla danych warunków stosowania zaprawy), eliminuje 

efekt spływu świeżo przyklejonej płytki. Zaprawa klejąca ATLAS PLUS jest wyrobem mrozo- i 

wodoodpornym. 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 

mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 

wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Nierówności podłoża, które uniemożliwiają 

zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy ATLAS PLUS (2 do 5 mm), należy 

korygować używając materiałów zalecanych do tego typu prac, na przykład: ZAPRAWY 

WYRÓWNUJĄCEJ ATLAS, ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS, podkładu ATLAS 

TEN 10 itp. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować, stosując emulsję gruntującą 

ATLAS UNI- GRUNT. W przypadku konieczności klejenia płytek na słabych podłożach, o 

nośności trudnej do określenia (np. pylących, trudnych do oczyszczenia), zaleca się wykonać próbę 

przyczepności, polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. 

 

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością 

wody (w proporcji 0,20÷0,23 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania 

jednolitej konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z 

mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. 

Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Zaprawę ATLAS PLUS stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy 

nanieść ją na przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić 

i wyprofilować (możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy 

jednorazowo nakładać zaprawy na 

 

zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje właściwości klejące przez około 

10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest 

jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki 

do nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać 

płytki. Gdy palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu 

zaprawy, należy przyłożyć płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej 

na podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem 

była równomierna i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek 

układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia 

sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu 

jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy 

ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. 

Użytkowanie posadzki lub fugowanie okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga 

po upływie 3 dni. 

 

2.4 CN 72 Zaprawa 

samopoziomująca Właściwości: 

- ruch pieszy już po 3 godzinach 



  

- może być wylewana maszynowo 

- odporna na obciążenia skupione 

- odporna na ścieranie 

- łatwa w stosowaniu 

 

Opis: 

Zaprawa Ceresit CN 72 służy do wyrównywania stropów betonowych oraz podkładów 

cementowych 

i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny, np. 

dywanowe, korkowe, PCW, parkiety i panele podłogowe. Może być stosowana wewnątrz 

budynków, w pomieszczeniach nie narażonych na trwałe zawilgocenie: w magazynach, 

warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp. Z 

zaprawy CN 72 można także wylewać posadzki użytkowe grubości od 6 do 20 mm. Mogą być one 

dodatkowo malowane farbami posadzkowymi do betonu, np. Ceresit CF 34 lub można na nie 

aplikować posadzki żywiczne Ceresit CF 37. 

Zaprawa może być wylewana także na podłogowe płyty gipsowo-kartonowe oraz gipsowo-

włóknowe, odpowiednio sztywne i mocowane według zaleceń producentów płyt. W tym 

przypadku jak i na innych podłożach odkształcalnych np. podłogi ogrzewane do zaprawy CN 72 

należy dodawać emulsji Ceresit CC 

83. Emulsja nadaje zaprawie odpowiednią elastyczność, ale pogarsza jej rozpływ. 
W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, można 
zastosować masę posadzkową CN 76, CN 83, CN 87. 

 

2.6 ATLAS UNI-GRUNT 

SZYBKOSCHNĄCA EMULSJA DO GRUNTOWANIA I WZMACNIANIA PODŁOŻY 

BUDOWLANYCH  POD KLEJE, GŁADZIE, TYNKI, POSADZKI, FARBY, DO 

STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 

 

ZASTOSOWANIE 

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 

nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, 

płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i 

cementowo- wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i 

innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym 

środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, 

tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT 

nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, 

przed przyklejeniem okładzin ceramicznych. 

Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia 

odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem 

farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Emulsji 

ATLAS UNI- GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia 

wodna dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika 

silnie w głąb  podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej 

gruntowanej powierzchni. ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega 

odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, 

zapraw klejących do płytek, wylewek itp. Dzięki temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia 

warunki wiązania zapraw i przyczynia się do osiągnięcia przez nie



  

zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do gruntowania 

podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się szybkim 

procesem  wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest 

bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie 

palna. Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -

20°C do +80°C. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie 

luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

 

PRZYGOTOWANIE EMULSJI 

ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie 

wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w 

proporcji 1:1. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, 

jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i 

słabych podłożach, do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą 

wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć 

emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni,  czyli wylewanie posadzek lub 

podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 

godzinach od jej nałożenia. 

 

DANE TECHNICZNE 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu 

po 2 godzinach Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 

3.0 SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska 

naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, 

załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z 

rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Roboty mogą być prowadzone 

ręcznie lub mechanicznie. 

 

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 



  

 

4.0 TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST "Wymagania ogólne" pkt. 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu    należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) należy zakończyć wykonanie następujących robót: 
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Roboty okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5sC i temperatura 

ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie posadzek 

 

5.3.1. Podłoża 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 40 mm 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pekniec i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 

mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej.  Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe 

niż 5x6 m. Dylatacje powinny   być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 

fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 

wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 

spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być 

podane w dokumentacji projektowej. 



  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące 

wykonuje się z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  

producenta.  Wykonanie  tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 

kleju. 

 

5.3.2. W ykonanie posadzek i podłóg 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 

sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i 

szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca 

musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od 

najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje 

klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą 

krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości 

płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 

- 100 x 100 mm- 4 mm 

- 150 x 150 mm- 6 mm 

- 200 x 200 mm- 6 mm 
- 250 x 250 mm- 8 mm 
- 300 x 300 mm- 10 mm 
- 400 x 400 mm- 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żadanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy 

dołożyć do sąsiednich,   docisnąć  i mikroruchami odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki ulej  

przyczepności  świeżej  kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

"przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 

powierzchnia płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na 

spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm 
- od 100 do 200 mm - około 3 mm 

- od 200 do 600 mm - około 4 mm 

- powyżej 600 mm - około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, 

można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 



  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 

powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli 

w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podłoża. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 
5.3.2 Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem 

ułożonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem 

mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 

moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem 

spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych 

podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, ułożonych na zaprawie klejowej, wypełnieniem 

spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy 

mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek 

od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie 

powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm  na długości łaty dwumetrowej. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 



  

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 

powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 

kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających". 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łata a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarka 

Z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogólne". 

 

7.2. Zasady obmiarowania 



  

Powierzchnie okładzin oblicza się w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 

się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

 

8.1 ODBIÓR ROBÓT 

 

 
Wymagania ogólne. Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i 
końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu 
do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań 
należy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania 

robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub 

decyzja na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym 

Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg 

zatwierdzonego harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych 

z prowadzonymi pracami. 

Kontrola i badania w trakcie robót 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a 

w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

- odbiór podłoża pod warstwy wierzchnie okładzin 

Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. Podstawa do 

odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- protokółu odbioru zanikających robót 

- atesty i certyfikaty 

 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

"Wymagania ogólne"  
 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawca za wykonane roboty okładzinowe może być 

dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawa płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
- rozliczenie w oparciu o wartość robót określona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie 



  

po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednia wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu 

do 2 mm PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 

PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy 

cementowej PN-90/B-12031 Płytki ceramiczne 

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E`3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E`6% Grupa B IIa. 

PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E`10% Grupa B IIb. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10% PN-EN 12004:2002Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT - Wewnętrzne instalacje elektryczne ST-5.0 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie 

kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw oświetleniowych). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i 

odbioru robót związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, 

- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z 

przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, 

 

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4. a także 

podanymi poniżej: 

 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 

pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są 

częścią czynna). 

 

Polaczenia wyrównawcze - elektryczne polaczenie części przewodzących dostępnych lub obcych 

w celu wyrównania potencjału. 

 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 

przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 

w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

polaczenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła 

przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 



  

światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, 

luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy 

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 

osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, dbłysnika, rastra, 

abażuru. 

 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) 

i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przeciążeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i 

sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  

 

1.6. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004r. 

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 

 

2.0 MATERIAŁY 

 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 

zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia zamiennych rozwiązań na 

piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 



  

 
2.2.1. PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI 
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować nast. typy przewodów: YDYżo 

3X1,5 mm2 w instalacji oświetleniowa, 

YDYżo 3x2,5 mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych YDY żo 5x2,5 mm2 w instalacji gniazd 

siłowych 

LgYżo 10, 4 mm – lokalne przewody połączeń wyrównawczych 

 

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 

• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 

• izolację w kolorze żółto-zielonym mona stosować wyłącznie w instalacjach związanych z 

ochrona od porażeń, 
• przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV w momencie 

prefabrykacji 
• do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny, 
• podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a 

jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów. 

 

2.2.2. INSTALACJE OSWIETLENIOWA 

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami 

wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio: 

• min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach sal, kuchni 

• min. 100 lx na podłodze w pomieszczeniach magazynowych 

 

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła. 

Przykładowe typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji. 

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY3x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą 

Indywidualnych wyłączników. 

 

2.2.3. OSPRZETŁACZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE 

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do 

warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 

pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczna. 

 

Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości: 

• łączniki oświetlenia na wysokości +1,4 

• gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach na wysokości +1,1 m 

 

 3.0 SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

450000007, pkt3 Prace mona wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

 

4.0 TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt. 4 

 

4.2. Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt należy zachować 

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 

wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: -15°C i -5°C dla Kraków, ze względu na 

możliwość uszkodzenia izolacji. 



  

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt. 5 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

5.2. Monta. przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 
przemieszczenie w strefie montażowej, położenie na miejscu montażu wg projektu, 
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów sufitach, ścianach lub podłożach, osadzenie 

kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu 

instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt. 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe ni. 

15% wewnętrznej średnicy rury. 
- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 
- puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 

puszki na głębokość do 5 mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu 

stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) 

kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych),roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż 

przykryć kanałów instalacyjnych - przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-

61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000. 

 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 

i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 

odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw 

należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 

odbiorów 1-fazowych. 



  

 

5.4. Montaż osprzętu 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 

wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

 

 6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-

7pkt6  

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

- Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być 

mniejsza ni. 20 MW. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

 

8.2.1. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić Po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi 

urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 

wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-

61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 

końcowego. 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"  



  

 

 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, czesć 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesć D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB czesć D: Roboty instalacyjne. 

Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użytecznosci publicznej. 

Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  



  



  



  



 

 
 

 


